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V
E

R
K

A
B

E
L

U
N

G
 M
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 D

E
N

 E
L

E
K

T
R

O
M

A
G

N
E

T
V

E
N

T
IL

E
N

1 R
ain B

ird 9 V
 im

pulsgesteuerten M
agnetspule pro S

tation und K
apazität für 1 H

auptventil für 
das S

ystem
, ausgerüstet m

it einer R
ain B

ird 9 V
 im

pulsgesteuerten M
agnetspule.

A
chten

S
ie darauf, dass alle K

abel vom
 S

teuergerät zu den V
entilen als E

rdkabel für 
N

iederspannung zugelassen sind. W
ählen S

ie die passende K
abelgröß

e aus. A
lle

K
abelverbindungen an den V

entilen und auf der A
nlage m

üssen w
asserdicht sein. V

erw
enden 

S
ie dazu die R

ain B
ird Q

uick C
onnect K

abelverbinder K
IN

G
, die m

itgeliefert w
erden, oder die 

K
abelverbinder D

B
R

. 

S
iehe V

erkabelungsdiagram
m

.

24V
olt

H
au

p
tven

til:
D

ie m
it „P

“ gekennzeichnete K
lem

m
e erm

öglicht die
A

ktivierung eines H
auptventils. E

s ist sehr zu em
pfehlen,

ein H
auptventil zu verw

enden, um
 im

 F
alle eines

beschädigten K
abels oder V

erschm
utzungen in einem

V
entil einen problem

losen B
etrieb Ihres S

ystem
s zu

gew
ährleisten.

A
ch

tu
n

g
:

M
ax. E

ntfernung zw
ischen dem

 S
teuergerät und dem

 
V

entil m
it einem

 K
abel von 1,5 m

m
² Q

uerschnitt = 30 m

R
ain B

ird 9 V
im

pulsgesteuerte
M

agnetspule
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T
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A
G

N
E

T
V

E
N

T
IL

E
N

A
 =

 V
entilkasten.

R
üsten S

ie jedes V
entil m

it 
einer im

pulsgesteuerten 9 V
 

R
ain B

ird M
agnetspule aus

B
=

H
auptventil m

it 
im

pulsgesteuerter 9 V
 R

ain 
B

ird M
agnetspule

R
ot

Schw
arz
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D
urch den aktiven 2-Leiter R

egensensor-E
ingang w

ird die B
ew

ässerung bei R
egen sofort 

gestoppt.

B
each

te:das S
ym

bol 
  erscheint auf allen A

nzeigen, w
enn der R

egensensor aktiviert 
ist.

V
E

R
K

A
B

E
L

U
N

G
 Z

U
M

 R
S

D
-B

E
x (O

p
tio

n
)
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E
IN

S
C

H
A

L
T

E
N

 / P
R

O
G

R
A

M
M

IE
R

U
N

G

B
each

te: um
 die B

atterie zu schonen, erlischt die A
nzeige ohne B

earbeitung nach einer 
M

inute.

2 Q
ualitäts-A

lkalibatterien 9V
 

(6A
M

6/6LR
61) (V

arta oder gleichw
ertig) 

einsetzen.

N
ach der Installation der B

atterien 
erscheint folgende A

nzeige:

D
ie B

atterien sind im
m

er 
gleichzeitig zu installieren und zu 
w

echseln.

A
ch

tu
n

g
: D

ieses S
ym

bol zeigt an, dass die B
atterie ersetzt w

erden m
uss. 

V
erw

enden S
ie nur Q

ualitätsbatterien, w
ie z. B

. V
arta.
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P
R

O
G

R
A

M
M

IE
R

U
N

G
S

M
E

N
Ü

 (g
esch

ü
tzter Z

u
g

riff)
P

R
O

G
R

A
M

M
-M

E
N

Ü

1
- E

instellung der U
hrzeit und des 

T
ages

2
- E

instellung B
ew

ässerungstage
3

- E
instellung B

eregnungsdauer 
4

- E
instellung S

tartzeiten 
5

- S
tatusanzeige des G

erätes

1
- S

tatusanzeige des S
teuergerätes 

2
- E

instellung R
egenunterbrechung 

3
- W

asserbudget
4

- M
anueller S

tart einer S
tation

5
- M

anueller S
tart eines Z

yklus
6

- T
est aller S

tationen
7

- P
osition O

N
/O

F
F

B
A

S
IS

M
E

N
Ü

G
leichzeitiger D

ruck auf 2 T
asten
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1.1.P
R

O
G

R
A

M
M

IE
R

U
N

G
S

M
E

N
Ü

D
ie T

ypenreihe W
P

 hat ein “geschütztes” P
rogram

m
-M

enü, um
 zu 

verhindern, dass die P
rogram

m
ierung aus V

ersehen geändert w
ird. 

S
ie können dieses M

enü aufrufen durch:
- B

atterie einlegen oder

- B
eide T

asten drücken
  und

.

B
each

te: sobald S
ie im

 P
rogram

m
ierungsm

enü sind, erscheint auf der A
nzeige „P

R
O

G
“.

E
in

stellu
n

g
 d

er U
h

rzeit u
n

d
 d

es W
o

ch
en

tag
es

B
eachte: w

enn die 3 folgenden P
aram

eter bereits eingestellt sind, drücken S
ie die T

aste 
,

um
 zur nächsten A

nzeige zu kom
m

en.

1.1.1/E
in

stellu
n

g
 d

er aktu
ellen

 U
h

rzeit

D
ie T

asten 
und

zur E
instellung der S

tunden verw
enden.

N
ach der W

ahl auf die T
aste 

zur B
estätigung und für den Ü

bergang zur E
instellung der 

M
inuten drücken.

D
ie T

asten 
und

zur E
instellung der M

inuten verw
enden.

F
alls die M

inuten nicht eingestellt und dieser S
chritt abgeschlossen w

erden soll, auf die T
aste 

drücken.
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1.1.2/  E
in

stellen
 d

es aktu
ellen

 T
ag

es

D
urch D

rücken der T
aste 

erscheint die W
ochentage 1 bis 7 ein R

ahm
en (1 = M

ontag). 
S

etzen S
ie den R

ahm
en den aktuellen W

ochentag = heute.
B

eispiel: H
eute ist M

ittw
och, der R

ahm
en m

uß
 um

 die „3“ sein.

D
rücken S

ie die T
aste

 , um
 zur nächsten A

nzeige zu kom
m

en.

1.2/W
ah

l d
es B

ereg
n

u
n

g
stag

es

M
it der T

aste 
den C

ursor auf die T
age verschieben (1 bis 7, 1 

= M
ontag usw

).

D
ie T

asten 
und

validieren oder annullieren die 
B

eregnungstage.
B

eispiel: D
er M

ittw
och soll ein B

eregnungstag sein. In diesem
 F

all 

w
ird der C

ursor m
it H

ilfe der T
aste

verschoben, bis die Z
ahl 3 

blinkt. D
ann auf die T

aste 
 drücken, um

 den 3. T
ag als B

eregnungstag zu bestätigen. D
ie 

Z
ahl 3 ist nun eingerahm

t.

S
oll dagegen ein T

ag abgew
ählt w

erden, ist die gleiche A
ktion durchzuführen, aber jedoch auf 

die T
aste 

 zu drücken, dam
it der gew

ählte T
ag kein B

eregnungstag ist.
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A
m

 E
nde sind die durch die T

aste 
 validierten B

eregnungstage eingerahm
t, die nicht 

validierten T
age haben keinen R

ahm
en.

S
obald die W

ahl der B
eregnungstage für ein P

rogram
m

 erfolgt ist, auf 
 drücken, um

 zum
 

nächsten P
rogram

m
 zu gehen.

U
m

 die nächste A
nzeige

zu erhalten, auf die T
aste 

 drücken.

1.3/ E
in

stellu
n

g
 d

er B
ereg

n
u

n
g

sd
au

er fü
r jed

e S
tatio

n
.

Jede S
tation m

uß
 einem

 P
rogram

m
 zugeordnet sein, führen S

ie 
dies m

it der

T
aste

aus. M
it der T

aste
kom

m
en S

ie zur nächsten 
S

tation.D
ie E

instellung der B
eregnungsdauer für eine S

tation von 1 
M

in. bis zu 4 S
td. in S

chritten von 1 M
in. erfolgt m

it den T
asten 

 und
.A

uf der A
nzeige sehen S

ie die S
tations-

B
eregnungsdauer in S

tunden und M
inuten.

W
enn die B

eregnungsdauer eingegeben ist und jede S
tation einem

 P
rogram

m
 zugeordnet ist, 

kom
m

en S
ie m

it der T
aste 

 zur nächsten A
nzeige

B
E

A
C

H
T

E
: Im

 F
all von Ü

berschneidungen, d.h., w
enn der erste B

eregnungsvorgang noch 
nicht beendet ist und der zw

eite starten sollte, beendet das S
teuergerät den

ersten und startet dann den gespeicherten zw
eiten.
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1.4/ E
in

stellen
 d

er S
tartzeiten

S
ie können einen B

eregnungszyklus bis zu 8 m
al pro T

ag starten, 
w

enn S
ie m

ehrere kurze B
ew

ässerungen ausführen m
öchten. D

ie 
S

tationen desselben P
rogram

m
s führen jeden S

tart nacheinander 
aus.

W
ählen S

ie das gew
ünschte P

rogram
m

 m
it der T

aste 
 und 

stellen die erste S
tartzeit in S

tunden und M
inuten m

it den T
asten 

 und
ein.D

ann drücken S
ie die T

aste
, um

 zur nächsten S
tartzeit zu kom

m
en.

G
ehen S

ie, w
ie oben beschrieben, vor. D

rücken S
ie die T

aste 
 zum

 S
peichern und um

 zur 
nächsten F

unktion zu kom
m

en.

B
E

A
C

H
T

E
: S

ie m
üssen nicht unbedingt alle 8 S

tartzeiten 
einstellen.D

as S
teuergerät führt die S

tarts in chronologischer 
R

eihenfolge von 00:00 bis 23.59 U
hr aus. U

m
 eine S

tartzeit zu 

löschen, gehen S
ie m

it der T
aste

 durch alle S
tartzeiten, bis 

S
ie auf die kom

m
en, die S

ie löschen m
öchten. D

ann drücken S
ie 

die T
asten 

oder
, bis S

ie nebenstehende A
nzeige 

sehen (zw
ischen 11:59 und 12:00 und zw

ischen 23:59 und 00:00). 

W
enn alle S

tartzeiten für Ihre P
rogram

m
e eingestellt sind, ist die B

asisprogram
m

ierung 
beendet.



95

D
rücken S

ie die T
aste 

, um
 das P

rogram
m

ierungsm
enü zu verlassen und zur 

S
tatusanzeige des S

teuergerätes zu kom
m

en.

2.1/ S
tatu

s-A
n

zeig
e d

es S
teu

erg
erätes

D
as P

rogram
m

ieren für die autom
atische B

eregnung ist nun 
beendetE

s erscheint die nebenstehende A
nzeige m

it aktueller 
U

hrzeit, S
ystem

 E
in/A

us (O
N

/O
F

F
) usw

., siehe S
chritt 2.2 bis 2.7.

W
enn die A

nzeige leer ist, drücken S
ie eine beliebige T

aste.

B
eachte: um

 zum
 P

rogram
m

ierungsm
enü zurückzukom

m
en, 

drücken S
ie die T

asten 
 und

gleichzeitig.

N
un kom

m
en optionale F

unktionen; drücken S
ie die T

aste 
.

2.2/R
eg

en
u

n
terb

rech
u

n
g

B
ei R

egenw
etter können S

ie m
it der B

eregnung für 1 bis 15 T
age

aussetzen.D
ie E

instellung erfolgt m
it den T

asten 
 und

.

D
ie S

ym
bole

 und
 erscheinen auf jeder A

nzeige. D
as 

S
teuergerät zählt die verbeibenden T

age ab, bis die B
eregnung 

autom
atisch w

ieder einsetzt.
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B
E

A
C

H
T

E
: U

m
 die R

egenunterbrechung vorzeitig zu beenden, gehen S
ie zu der 

entsprechenden A
nzeige und setzen die T

age auf 0. W
ährend einer R

egenunterbrechung 
kann die B

eregnung nicht m
anuell gestartet w

erden.

2.3/ W
asserb

u
d

g
et

D
as S

teuergerät verfügt über die F
unktion „W

asserbudget“, m
it der 

die B
eregnungsdauer für alle P

rogram
m

e von 0 bis 200 %
 variiert 

w
erden kann, ohne die B

eregnungsdauer jeder S
tation neu 

einzustellen. D
ie E

instellung von 100 %
 heiß

t, daß
 alle S

tationen 
die program

m
ierte B

eregnungsdauer ausführen. M
it der F

unktion 
W

asserbudget kann in kalten M
onaten die program

m
ierte 

B
eregnungsdauer verkürzt oder im

 S
om

m
er bei besonders heiß

em
 

W
etter erhöht w

erden.

D
ie E

instellung erfolgt m
it den T

asten 
 und

in S
chritten von 10 %

.

B
eispiel: D

ie Z
ahl „80“ auf der A

nzeige bedeutet, daß
 alle S

tationen eines P
rogram

m
s 20 %

 
w

eniger beregnen. B
ei einer P

rogram
m

ierung von 10 M
in. D

auer z.B
. sind es nun 8 M

in. D
ie 

verkürzte oder erhöhte D
auer erscheint N

IC
H

T
 auf der A

nzeige . A
uf der S

tatus-A
nzeige

sehen S
ie das F

unktionssym
bol %

 als H
inw

eis, daß
 ein

W
asserbudget eingestellt ist. U

m
 die 

B
eregnung w

ieder auf 100 %
 zu setzen, rufen S

ie die F
unktion W

asserbudget %
 auf und 

stellen sie auf 100 %
 ein.
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2.4/ M
an

u
eller S

tart ein
er S

tatio
n

D
ie S

tationsnum
m

er w
ird oben links angezeigt. M

it der T
aste 

kom
m

en S
ie zu den nächsten S

tationen. W
enn S

ie z. B
. S

tation 2 

m
anuell starten m

öchten, drücken S
ie die T

aste 
, bis die 2 auf 

der A
nzeige erscheint. D

ann drücken S
ie die T

aste 
. E

in 
R

egner m
it blinkendem

 W
asserstrahl auf der A

nzeige zeigt an, daß
 

eine B
eregnung stattfindet. D

ie program
m

ierte B
eregnungsdauer erscheint auf der A

nzeige 
und w

ird m
inutenw

eise abgezählt. W
enn S

ie die B
eregnung vorzeitig beenden m

öchten, 

drücken S
ie die T

aste 
.D

er blinkende W
asserstrahl ist w

eg.

B
E

A
C

H
T

E
: D

ie F
unktion W

asserbudget kann bei m
anuellem

 S
tart einer S

tation nicht 
angew

endet w
erden.

2.5/ M
an

u
eller S

tart ein
es Z

yklu
s

E
in Z

yklus besteht aus der B
eregnung aller S

tationen desselben
P

rogram
m

s nacheinander.

W
ählen S

ie m
it der T

aste
das gew

ünschte P
rogram

m
.
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U
m

 den Z
yklus zu starten, drücken S

ie die T
aste 

 und auf der A
nzeige erscheint der 

blinkende
W

asserstrahl.

D
ie erste S

tationsnum
m

er des gew
ählten P

rogram
m

s w
ird angezeigt und die 

B
eregnungsdauer dieser S

tation abgezählt. D
anach kom

m
en die nächsten S

tationen 

nacheinander.U
m

 die B
eregnung vorzeitig zu beenden, drücken S

ie die T
aste 

. D
ie 

A
nzeige kehrt zur aktuellen T

ageszeit zurück.

B
E

A
C

H
T

E
: W

enn das S
teuergerät im

 M
odus O

F
F

 =
 A

U
S

 ist (ein nicht blinkendes K
reuz über 

dem
 R

egner) findet keine m
anuelle oder autom

atische B
eregnung statt. 

2.6/T
est aller S

tatio
n

enD
iese F

unktion testet alle an Ihren W
P

 angeschlossenen S
tationen 

nach einem
 zw

ei M
inutenzyklus und gestattet die Ü

berprüfung des 
korrekten B

etriebs der B
eregnung.

A
uf die T

aste 
drücken, um

 den T
est zu starten.

F
ür den direkten Ü

bergang zur nächsten S
tation auf die 

T
aste

drücken.W
ährend der T

estperiode blinkt das W
ort T

E
S

T
 am

 B
ildschirm

 
abw

echselnd m
it der restlichen B

eregnungsdauer für die aktuelle S
tation.

U
m

 den T
est abzustellen, auf die T

aste 
 drücken.
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2.7/ S
ystem

 E
in

/A
u

s

D
ie w

erkseitig eingestellte F
unktion ist O

N
 (E

in) und die B
eregnung 

w
ird der P

rogram
m

ierung entsprechend ausgeführt.

S
ie können jedoch, z. B

. bei R
egenw

etter, die gesam
te B

eregnung 
verhindern, ohne das P

rogram
m

 zu ändern. A
uf der A

nzeige

blinken
und

zusam
m

en m
it dem

 K
reuz über dem

 R
egner. 

U
m

 die B
eregnung zu untersagen, drücken S

ie die T
aste 

.D
as K

reuz blinkt nun nicht 
m

ehr.

W
enn S

ie durch das M
enü m

it der T
aste 

 gehen, sehen S
ie, daß

 das nicht blinkende
K

reuz auf allen A
nzeigen, auß

er einer, bleibt. E
s findet keine B

eregnung statt, w
eder 

autom
atisch, noch m

anuell. U
m

 die B
eregnung von neuem

 zu gestatten, drücken

S
ie die T

aste 
, bis die A

nzeige m
it dem

 blinkenden K
reuz (siehe B

eispiel) erscheint.

N
un drücken S

ie die T
aste 

 und das K
reuz ist w

eg.
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F
E

H
L

E
R

S
U

C
H

E
 / F

E
H

L
E

R
B

E
H

E
B

U
N

G

P
ro

b
lem

M
ö

g
lich

e U
rsach

e

E
ine S

tation startet nicht.

• 
Ü

berprüfen S
ie, dass es sich um

 eine 9 V
 

im
pulsgesteuerte M

agnetspule handelt.
• 

D
ie elektrischen A

nschlüsse der M
agnetspule 

überprüfen.
• 

Ü
berprüfen, dass für die betroffene S

tation ein 
S

tart und eine D
auer program

m
iert w

urden.
• 

Ü
berprüfen, dass ein R

egensensor die 
B

eregnung nicht autom
atisch abstellt.

• 
Ü

berprüfen, dass das W
asserbudget nicht auf 

0 %
 eingestellt ist.

B
ei E

ntfernen der B
atterien

läuft die 
B

eregnung w
eiter. 

• 
D

ie batteriebetriebenen S
teuergeräte 

funktionieren m
it Im

pulsen. U
m

 die 
B

eregnung abzustellen, m
uss dem

 V
entil ein 

Im
puls O

F
F

 gesendet w
erden.

D
urch H

erausnehm
en der B

atterien kann das 
S

teuergerät den Im
puls zum

 S
chließ

en nicht 
senden.
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K
U

N
D

E
N

D
IE

N
S

T

F
alls dieses G

erät nicht korrekt funktioniert, nehm
en S

ie bitte m
it Ihrem

 zugelassenen R
ain 

B
ird K

undendienstzentrum
 V

erbindung auf.

F
ür w

eitere Inform
ationen über die zugelassenen K

undendienstzentren w
enden S

ie sich bitte 
an:

R
ain B

ird D
eutschland G

m
bH

S
iedlerstrasse 46

71126 G
äufelden N

ebringen
D

E
U

T
S

C
H

LA
N

D
P

hone
: (49) 07032 99010

F
ax

: (49) 07032 990111 

G
A

R
A

N
T

IE

D
ieses P

rodukt w
ird durch die dreijährige R

ain B
ird G

arantie abgedeckt. W
eitere E

inzelheiten 
sind aus dem

 K
atalog der P

rodukte zur B
ew

ässerung von G
rünflächen von R

ain B
ird zu 

entnehm
en.
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K
O

N
F

O
R

M
IT

Ä
T

S
E

R
K

L
Ä

R
U

N
G

 G
E

M
Ä

S
S

 D
E

R
 E

U
R

O
P

Ä
IS

C
H

E
N

 R
IC

H
T

L
IN

IE
N

H
ierm

it erkläre ich, daß
 das G

erät W
P

, ein B
eregnungs-S

teuergerät, den europäischen 
R

ichtlinien 89/336/C
E

E
 und 93/31/C

E
E

 bezüglich der elektrom
agnetischen K

om
patibilität 

entspricht. D
as G

erät W
P

 ist batteriebetrieben. A
llgem

eine Inform
ationen zu Ihrem

 W
P

-
S

teuergerät befinden sich auf der R
ückseite des G

erätes.

A
ix-en-P

rovence, 12.08.04
G

eneral M
anager

R
A

IN
 B

IR
D

 E
U

R
O

P
E




